LactiLog”

Sistema de registro de datos automatico

Soluciones sensacionales
ipara hoy...y el manana!

LactiLog™
Sistema de registro/presentacion automatizado

Una completa soluciéon “plug and play” para la
transferencia automdtica de datos y la digitalizacién
de registros, el LactiLog estd disefado y adaptado
para las necesidades de registros en la industria
lechera. Simplemente conecte el Latilog a su
ordenador, descargue el software LactiLog y ejecute
el programa - ilos resultados serdn registrados
automaticamente!

Registro de datos optimizado

Facil acceso, formato claro
Compatible con cédigos de barras
Evita los daninos errores de transcripciéon
La rdpida disponibilidad los datos clave
facilita las decisiones en la gestién
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LaCtI ch Sistema de registro de datos automatico

iLa solucidn definitiva y directa para el registro y presentacion de datos!

Caracteristicas y ventajas

Sencilla instalacién “plug and play”. Conecte el cable suministrado a su PC
y el LactiCheck: el registro de las mediciones comienza automdticamente
Totalmente preparado e integrado en los sistemas actuales

Acceso simple, lista de Productor/Proveedores y Productos configurable por
el usuario segun las necesidades de presentacién de datos

Compatible con cédigos de barras

Registro de datos protegido: la integridad de los datos se asegura
mediante archivos encriptados

Organizacién por Productor/Proveedores, Producto o Fecha

Los datos son totalmente transferibles a archivos de datos separados por
comas (.csv) para hojas de cdlculo, con el fin de analizar datos, realizar
graficas y archivar

Econémicamente, introduce los beneficios del registro automatico y
digitalizado de los datos, y el acceso a tiempo real a los resultados para
mejorar la gestion de los procesos
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B LACTI-LOG V3,11 (COM1)
File Edt Supplers Products Wiew RANGE[ON] Sample I Hde Export [mport Communication Tooks About

Cumerd Suppher : | Uinkrown =] ChangoSuppier | MewSomple | Comert Product: | =] HewPodwt |
[5upene [ [ Tirne |Fat [SHF [Density  |AddedWaler Fiesze Port|Protern  |Lactore  |Product |Motes |
LLwﬂ:d 3 B2420N3 T4 AM 145 7 31 4E000 Qg B0 EDD 35 505 Whole Milk [Full Fat)
LactiCal 3 B3 110336 AM 147 929 3155000 QU e 354 5.05 'wiokes Milk [Ful Fal)
:Ladi:d 3 52052 E 110431 AM ads 230 3160000 Quog 0. 5=0 254 5.0 WWhoks Mk [Full Fst)
LactiCal 3 RSENT | 110524 AW 245 228 3153000 QL0 BILETD 354 505 Wl Wik [Full Fat)
:Lanu:d:'l S20/2013 110616 AM 46 930 360000 Qo0 030 354 505 'wWheole Milk [Full Fat)
LactCal 3 SN 110707 AM 245 23 356000 QLEK] G053 354 505 Whols Mill [Full Fat)
:L-mhl:d 3 B3 100755 AM 346 2300 3160000 000 B, 530 354 G5 wihoks Milk [Full Fat)
LactCal 3 SN 3 11053 AM 245 23 35000 Qe B0, 530 354 505 Whole Milk [Full Fat)
| | LactiCal 3 SA2013 110545 AM 246 330 3160000 0o G050 354 505 ‘wihoks Milk [Ful Fat)
__L,m;ﬂ:d3 A3 TRIT AM 345 28 3153000 Quod BOLEFD b 205 Whole Milk [Full Fat]
Especificaciones: Requerimientos del sistema
El LactiLog consta de un software disenado para el usuario Hardware: Pentium o superior, 20 MB de espacio
en formato CD y un cable de puerto de serie* RS-232. El libre en el disco duro, salida* RS-232, lector de CD

propdsito del sistema es facilitar el registro automdtico de
datos de mediciones realizadas por el analizador de leche
LactiCheck™, asegurar el almacenamiento integro de éstos
y ofrecer un sencillo acceso a los datos para su Software: Windows 98, 2000, ME, XP, Vista y
presentacion. Windows 7

* convertidor RS-232 a USB opcional

(interno o externo)

* Puede proporcionarse un convertidor RS-232 a USB
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